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[bookmark: _Toc157602610]Distribusjon og lagring av SHA-plan
SHA-plan skal lagres elektronisk i prosjektets dokumenthåndteringssystem. 
Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan. Alle involverte parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen. Det skal også meldes fra om saker som bør behandles og innlemmes i planen. SHA-planen skal legges ved i tilbudskonkurransen.
	Distribusjonsliste
	
	

	Funksjon
	Kontaktperson
	Virksomhet
	E-postadresse

	Prosjekteier
	Borgar Slørdal
	Telemark fylkeskommune
	borgar.slordal@telemarkfylke.no

	Prosjektleder
	Pål Larsen
	Telemark fylkeskommune
	pal.larsen@telemarkfylke.no 

	Koordinator prosjektering
	Ronny Hansen
	Telemark fylkeskommune
	ronny.hansen@telemarkfylke.no

	Koordinator utførelse
	Ronny Hansen/Morten Danielsen
	Telemark fylkeskommune
	ronny.hansen@telemarkfylke.no/
morten.danielsen@telemarkfylke.no

	Totalentreprenør / Hovedentreprenør
	
	NCC Industry AS
	

	SHA-rådgiver
	
	Telemark fylkeskommune
	



Innledning
SHA-planen gjelder vedlikeholdsasfaltering av angitte strekninger på fylkesveier i Telemark. Vedlikeholdsasfalteringen faller inn under byggherreforskriften som følge av omfanget og at arbeidene i stor grad har bygge- eller anleggsmessig preg. 
For nærmere opplysninger se kontraktens øvrige dokumenter.  


[bookmark: _Toc157602612]Mål
Byggherrestrategien setter krav til at HMS settes høyere enn kvalitet, framdrift og økonomi.
Telemark fylkeskommune har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt følgende mål:
· H1-verdi (Fraværsskadefrekvens):0
· H2-verdi (Personskadefrekvens):0
· F-verdi (Fraværsfrekvens): 0
· N-verdi (Nestenulykkefrekvens): 500
[bookmark: _Toc157602613]Andre prosjektmål 
· 0 skade og drepte i forbindelse med utførelse av kontraktene
· Ulykker i arbeidsområdet skal ikke øke som følge av anleggsdriften
· Hensynet til myke trafikanter skal spesielt ivaretas i gjennomføringen av kontrakten
· Det skal gjøres tiltak for å redusere støv og støyproblemer for arbeidstakere og 3-part.

[bookmark: _Toc157602614]Organisasjon
[bookmark: _Toc157602615][bookmark: _Toc506640169][bookmark: _Toc508100114][bookmark: _Toc206472936][bookmark: _Toc231029328][bookmark: _Toc232909154][bookmark: _Toc501017425][bookmark: _Toc124408721]Roller i kontrakten 
Koordinator i byggherreforskriften har følgende definisjon: Enhver fysisk eller juridisk person som sørger for koordinering av prosjektering (KP) eller koordinering utførelse (KU) på vegne av byggherren.
Med hovedbedrift og hovedentreprenør menes det samme i dette dokument. Hovedbedrift, hovedentreprenør, underentreprenør og enmannsbedrifter er å anse som arbeidsgivere som skal følge denne plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Der hovedbedrift/hovedentreprenør nevnes gjelder også kravene for dens underentreprenører.  






[bookmark: _Toc506640170][bookmark: _Toc508100115][bookmark: _Toc157602616]Byggherre og byggherrens representant
[bookmark: _Toc454386141][bookmark: _Toc454887497]Telemark fylkeskommune er byggherre i denne kontrakt. Byggherrens representant benevnes som byggherre videre i dokumentet. 
[bookmark: _Toc501017426][bookmark: _Toc506640171][bookmark: _Toc508100116][bookmark: _Toc157602617]Byggherrens representant
	Seksjonsleder
	Borgar Slørdal

	Teamleder
	Pål Larsen

	SHA-koordinator planlegging
	Ronny Hansen

	SHA-koordinator prosjektering
	Ronny Hansen

	Byggeleder og SHA-koordinator bygging/utførelse
	Ronny Hansen/Morten Danielsen

	Byggherrens representant, iht. byggherreforskriten
	Ronny Hansen

	Byggeleder (e)
	Ronny Hansen/Morten Danielsen

	Kontrollingeniør
	[bookmark: _Hlk124778007]Terje Mathiassen



[bookmark: _Toc157602618]Hovedbedrift med samordningsansvar <navn>

	Prosjektleder
	Fyll inn

	Leder (navn) for samordningsansvar
	Fyll inn

	Anleggsleder(e)
	Fyll inn

	Verneombud
	Fyll inn

	Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten (underentreprenører):
Se HMSreg <Kontrakten> /Oversiktslister/RF 504-skjema
	Fyll inn

	Andre interessenter (teleoperatør, kraftselskaper osv)
	



[bookmark: _Toc231029330][bookmark: _Toc232909156][bookmark: _Toc501017430][bookmark: _Toc506640175][bookmark: _Toc508100120][bookmark: _Toc157602619]Sideentreprenør <navn>

	Prosjekteier
	Ikke i denne kontrakt

	HMS-leder
	Ikke i denne kontrakt

	Anleggsleder(e)
	Ikke i denne kontrakt

	Verneombud
	Ikke i denne kontrakt



[bookmark: _Toc157602620]Organisasjonskart



Rød tekst: Rolle iht byggherreforskriften/arbeidsmiljøloven. NB: Rollen som koordinator, byggherre og byggherrens representant er å anse som kontaktpersoner hos byggherre. Juridisk person er Telemark fylkeskommune som byggherre (rettssubjekt)
Blå tekst: Entrepriseforhold
Sort tekst: Navn på firma eller person




[bookmark: _Toc157602621]Fremdriftsplan
Fremdriftsplanen skal tilfredsstille byggherreforskriftens § 8 bokstav b ved at det foreligger en detaljert fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, jf. § 5 andre ledd bokstav c, hvor det tas hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene.

[bookmark: _Toc490832077][bookmark: _Toc506640178][bookmark: _Toc508100123][bookmark: _Toc157602622][bookmark: _Hlk151633207]Byggherrens fremdriftsplan
Frist for utførelse er angitt i kontraktens kap. D1.3 Spesiell beskrivelse. Dersom byggherre finner det nødvendig å endre kontaktpunktene som er oppgitt som nattarbeid eller helgearbeid, skal dette avtales med entreprenør i hvert tilfelle.
[bookmark: _Toc206472943][bookmark: _Toc231029337][bookmark: _Toc232909162][bookmark: _Toc425410050][bookmark: _Toc490832078][bookmark: _Toc506640179][bookmark: _Toc508100124][bookmark: _Toc157602623]Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse 
av byggetid og SHA-hensyn i fremdriftsplanleggingen
[bookmark: _Hlk157520421]Før kontraktarbeidet starter opp skal entreprenør levere en foreløpig, men detaljert fremdriftsplan i henhold til krav gitt i konkurransegrunnlaget.  Den foreløpige planen danner grunnlag for å vurdere om det er avsatt tilstrekkelig med tid til å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i de ulike arbeidsoperasjonene i fremdriftsplanleggingen. Hensynet til ivaretakelser av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i den løpende fremdriftsplanleggingen vil drøftes løpene og minimum i hvert byggemøte.
[bookmark: _Toc206472945][bookmark: _Toc231029339][bookmark: _Toc232909164][bookmark: _Toc490832079][bookmark: _Toc506640180][bookmark: _Toc508100125][bookmark: _Toc157602624]Entreprenørens fremdriftsplan
Foreløpig fremdriftsplan sendes til byggherre før oppstartsmøte, deretter sendes oppdatert fremdriftsplan hver uke. Hovedentreprenøren skal sørge for at alle egne ansatte og hos UE-er får løpende oppdatert fremdriftsplan hver uke. I løpende oppdatering i fremdriftsplanleggingen skal det avsettes tilstrekkelig tid til å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i de ulike arbeidsoperasjonene.
Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal komme frem. 
Hovedentreprenør skal lagre ukentlig oppdatert fremdriftsplan i Interaxo.   


		[image: Organisasjonslogo]
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Planmal for asfaltkontrakter

[bookmark: _Toc157602625]Spesifikke tiltak
	ID. nr.
	Ref.
	Fare/aktivitet/ arbeidsoperasjon
	Uønsket hendelse
	Konsekvens
Beskriv konsekvensen(e) av hendelsen
	Byggherres forslag til spesifikke tiltak
	Ansvarlig å gjennomføre spesifikke risiko-reduserende tiltak
	Hoved- entreprenørens plikt til å implementere spesifikke tiltak 

	8.1-1
	BHF§8
	Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner
	Kjøretøy, maskiner, utstyr eller personell kommer i kontakt med høyspentkabler i luftstrekk 
	Strømgjennomgang i kjøretøy, maskiner, utstyr eller personell som kommer i kontakt med høyspentkabler i luftstrekk. Kan føre til alvorlige skader på mennesker, maskiner og utstyr. Dødsfall kan også være konsekvens ved alvorlig hendelse. 
	Flere punkter i kontrakten har kryssende luftstrekk, deriblant høyspentledninger. Entreprenøren må gjøre egen dokumentert risikovurdering på hvert kontraktspunkt, der kartlegging av luftstrekk og andre risikoer er en del av risikokartleggingen. Dokumentert risikovurdering gjelder også områder utenfor kontraktsområdet der biler og anleggsmaskiner skal snu, parkere eller vente. Kartlegging og risikovurdering er ikke det samme som SJA. Dokumentert SJA eller tilsvarende skal i tillegg gjennomføres på bakgrunn av entreprenørens kartlegging og risikovurdering av det enkelte punkt. Dersom avstanden til høyspentledningen er nærmere enn 30 meter skal entreprenøren varsle nettselskapet. Avklaringer om sikkerhetstiltak må gjøres sammen med representanter fra nettselskapet. Entreprenør avtaler eventuell befaring med representant fra nettselskapet. Entreprenøren må markere sikkerhetsavstanden og øvrige grenser som ikke skal overskride, skal det settes opp avsperring. Egnet utstyr for avsperring er sperrebukker, markeringsbånd, stoppwire på tipp mv. Bestemmelsen innebærer også at nabofelt med spenningssatte anleggsdeler må avsperres. For å sikre personellet mot berøring eller mot å komme i farlig nærhet av spenningssatte anleggsdeler skal det, når det utføres arbeid som gjør at risikoavstanden ikke kan forventes å bli overholdt, settes opp egnet avskjerming mot spenningssatte deler.  Ved arbeider nær jernbane skal alltid jernbaneverket varsles i god tid før arbeide settes i gang.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	8.3-1
	BHF§8
	Arbeid i områder med passerende trafikk.
	Påkjørsel av dirigent i forbindelse med utsetting av skilt og materiell for arbeidsvarsling
	Personskade eller død
	Hovedentreprenør skal sørge for at det utarbeides skriftlig instruks for oppsetting/ nedtaking av arbeidsvarsling. Forvarsling og sikring skal settes opp før utsetting av skilter og materiell for arbeidsvarsling. Alle som jobber på og langs vei skal ha godkjent arbeidsvarslingskurs iht. gjeldende krav. Dirigent skal alltid vurdere og sørge for å ha evakueringsmulighet i tilfelle uforutsette og farlige situasjoner som er forårsaket av uoppmerksomme bilister.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     
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	Ansvarlig å gjennomføre spesifikke risiko-reduserende tiltak
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	8.3-2
	BHF§8
	Arbeid i områder med passerende trafikk.
	Påkjørsel av personell, maskiner og utstyr
	Skade på materiell, person eller død
	Godkjente arbeidsvarslingsplaner skal alltid være på plass før arbeidene starter. Hovedentreprenør har ansvaret for at det er utarbeidet rutiner som daglig følges opp for å fange opp endringer i trafikk og risikobilde på det aktuelle punkt. Hovedentreprenøren melder fra til byggherre når det er/blir behov for ekstra dirigenter. Byggherre dekker normalt kostnader ved behov for ekstra dirigenter ut over det som er forutsatt i konkurransegrunnlag.                                       Ansvarshavende og stedsansvarlig hos hovedentreprenør skal følge opp godkjente sikring og varslingsplaner. Skiltmyndighet utfører kontroll og tilsyn. Ved gjentatte brudd på planer vil skiltmyndighet og byggherre varsle tiltak ovenfor hovedentreprenør. Ved grove avvik stoppes arbeidene umiddelbart. Alle som jobber på og langs vei skal ha godkjent arbeidsvarslingskurs iht. gjeldende krav.  
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	8.3-3
	BHF§8
	Arbeid i områder med passerende trafikk.
	Bilist følger ikke fartsreduksjon som varslet i varslingsplan
	Varig men/skade og forhøyet  risiko for alvorlig skade og død. 
	Byggherre oppfordrer sterkt til at det benyttes sjikaner eller at det gjennomføres andre tiltak som medfører økt oppmerksomhet og redusert fart inn i arbeidsområdet. Stedsansvarlig skal umiddelbart varsle hovedentreprenør og byggeleder om bilister som ikke reduserer farten iht. gjeldende skiltplan. Tiltak skal vurderes. Entreprenør skal registrere alle slike hendelser som uønskede hendelser som RUH-er i HMSREG. Alle RUH-er behandles i byggemøter. Tilkalling av politibistand kan være aktuelt. Alle som jobber på og langs vei skal ha godkjent arbeidsvarslingskurs iht. gjeldende krav. Dirigent skal alltid vurdere og sørge for å ha evakueringsmulighet i tilfelle uforutsette og farlige situasjoner som er forårsaket av uoppmerksomme bilister.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     
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	8.3-4
	BHF§8
	Arbeid i områder med passerende trafikk.
	Bilist følger ikke arbeidsvarsling og/eller anvisning fra dirigent
	Varig men/skade og forhøyet  risiko for alvorlig skade og død. 
	Byggherre oppfordrer sterkt til at det benyttes sjikaner eller at det gjennomføres andre tiltak som medfører økt oppmerksomhet og redusert fart inn i arbeidsområdet. Stedsansvarlig skal umiddelbart varsle hovedentreprenør og byggeleder om bilister som ikke reduserer farten iht. gjeldende skiltplan. Tiltak skal vurderes. Entreprenør skal registrere alle uønskede hendelser som RUH-er i HMSREG. Alle RUH-er behandles i byggemøter. Tilkalling av politibistand kan være aktuelt. Alle som jobber på og langs vei skal ha godkjent arbeidsvarslingskurs iht. gjeldende krav. Dirigent skal alltid vurdere og sørge for å ha evakueringsmulighet i tilfelle uforutsette og farlige situasjoner fra biler som føres av uoppmerksomme bilister.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	8.3-5
	BHF§8
	Arbeid i områder med passerende trafikk.
	Bilist ser ikke trafikkdirigent
	Varig men/skade og forhøyet  risiko for alvorlig skade og død. 
	Det settes krav til forvarsling ved all bruk av manuell trafikkdirigering. Dirigent skal til enhver tid være ikledd godkjent synlighetstøy for dirigering. Kurs 3 for trafikkdirigenter skal være gjennomført og dokumentasjon på godkjent kurs skal være tilgjengelig for kontroll. Ved trafikkdirigering skal det unngås å stå i områder som gjør dirigenten lite synlighet i trafikkbildet. Dirigent skal alltid vurdere og sørge for å ha evakueringsmulighet i tilfelle uforutsette og farlige situasjoner fra biler som føres av uoppmerksomme bilister.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     
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	8.3-6
	BHF§8
	Arbeid i områder med passerende trafikk.
	Mangler ved synlighetstøy
	Økt fare for hendelser som kan føre til varig men/skader og død
	Alle som jobber på og langs vei skal ha synlighetstøy etter gjeldende krav.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	8.3-7
	BHF§8
	Arbeid i områder med passerende trafikk.
	Manglende eller mangler ved arbeidsvarsling
	Økt fare for hendelser som kan føre til varig men/skader og død
	Det skal alltid foreligge godkjente arbeidsvarslingsplaner før oppstart. Stedsansvarlig skal alltid gjennomgå og sjekke at arbeidsvarslingsplaner er iht. gjeldende krav og tilpasset stedet arbeidene foregår. Ved avvik skal ansvarshavende varsels og nødvendige korrigeringer foretas.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     
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	8.3-8
	BHF§8
	Arbeid i områder med passerende trafikk.
	Mangler ved sikring
	Økt fare for hendelser som kan føre til varig men/skader og død
	Det skal alltid foreligge godkjente arbeidsvarslingsplaner før oppstart og dertil godkjent sikring. Stedsansvarlig skal alltid gjennomgå å sjekke at arbeidsvarslingsplaner og sikring er iht. gjeldende krav og tilpasset stedet arbeidene foregår. Ved avvik skal ansvarshavende varsels og nødvendige korrigeringer foretas.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	8.3-9
	BHF§8
	Arbeid i områder med passerende trafikk.
	Entreprenør følger ikke opp vedtak og godkjente varslingsplaner.
	Økt fare for hendelser som kan føre til varig men/skader og død
	Godkjente arbeidsvarslingsplaner skal følges. Endring kan kun godkjennes av veimyndighet. 
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     
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	Hoved- entreprenørens plikt til å implementere spesifikke tiltak

	8.3-10
	BHF§8
	Arbeid i områder med passerende trafikk. Hensetning og parkering av maskiner, arbeidsutstyr, biler, hengere, og annet utstyr
	Påkjørsel med materiell skade. Gjelder også i friperioder mellom skiftene.
	Materiell skade
	Materiell, maskiner eller kjøretøy/tilhengere skal ikke hensettes på fortau, gang- og sykkelveier, busslommer, ventearealer eller i områder i umiddelbar nærhet til disse. Alle steder som ligger slik til at det arbeides i områder som blir benyttet som skolevei, skal det sikres spesielt godt. Sikringen skal være av en slik art at den hindrer gående og syklende i å komme i konflikt med arbeidene.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	8.3-11
	BHF§8
	Arbeid i områder med passerende trafikk. Hensetning og parkering av maskiner, arbeidsutstyr, biler, hengere, og annet utstyr
	Påkjørsel av anleggsarbeidere, barn og voksene som passerer anleggsområdet. Gjelder også i friperioder mellom skiftene. 
	Personskade eller død
	Materiell, maskiner eller kjøretøy/tilhengere skal ikke hensettes på fortau, gang- og sykkelveier, busslommer, ventearealer eller i områder i umiddelbar nærhet til disse. Alle steder som ligger slik til at det arbeides i områder som blir benyttet som skolevei, skal det sikres spesielt godt. Sikringen skal være av en slik art at den hindrer gående og syklende i å komme i konflikt med arbeidene.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     





	ID. nr.
	Ref.
	Fare/aktivitet/ arbeidsoperasjon
	Uønsket hendelse
	Konsekvens
Beskriv konsekvensen(e) av hendelsen
	Byggherres forslag til spesifikke tiltak
	Ansvarlig å gjennomføre spesifikke risiko-reduserende tiltak
	Hoved- entreprenørens plikt til å implementere spesifikke tiltak

	8.3-12
	BHF§8
	Arbeid i områder med passerende trafikk. Transport, ferdsel og adkomst på og rundt  anleggsområdet  
	Påkjørsel av maskiner eller mennesker som følge av uoppmerksomhet
	Materiell skade, personskade eller død
	Transportører skal ikke benytte mobiltelefon så lenge bilen er i bevegelse inn/ut av anleggsområder. Ved inn/utkjøringer av asfaltmasser, skal asfalttransporten følge trafikkstrømmen og eventuelle henvisninger i fra dirigenter.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	8.3-13
	BHF§8
	Arbeid i områder med passerende trafikk. Transport, ferdsel og adkomst på og rundt anleggsområdet  
	Påkjørsel av maskiner eller mennesker som oppholder seg i blindsoner og/eller uoversiktlige ut/innkjøringer
	Materiell skade, personskade eller død
	Transportører skal ikke benytte mobiltelefon så lenge bilen er i bevegelse inn/ut av anleggsområder. Ved inn/utkjøringer av asfaltmasser, skal asfalttransporten følge trafikkstrømmen og eventuelle henvisninger i fra dirigenter. Ekstra dirigenter skal benyttes i områder med syklister og gående der det er  fare for at disse kan komme inn i farlige blindsoner. Dette gjelder spesielt tettbebygde i områder der myke trafikanter ferdes. Det skal tas spesielt hensyn i nærheten av boligområder, skoler, idrettsanlegg og kjøpesenter.  Ved rygging skal det benyttes opplært hjelpemann eller dirigent. Førerstøttesystemer som varsler at noen oppholder seg i blindsoner er et krav iht. EU-regler for nye kjøretøy. (Førerstøttesystemer kan ettermonteres på de fleste kjøretøy)
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     
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	Uønsket hendelse
	Konsekvens
Beskriv konsekvensen(e) av hendelsen
	Byggherres forslag til spesifikke tiltak
	Ansvarlig å gjennomføre spesifikke risiko-reduserende tiltak
	Hoved- entreprenørens plikt til å implementere spesifikke tiltak

	8.3-14
	BHF§8
	Arbeid i områder med passerende trafikk. Transport, ferdsel og adkomst på og rundt  anleggsområdet  
	Påkjørsel som følge av at transportør bryter ut av køen
	Materiell skade, personskade eller død
	Eventuell nødvendig utbryting av kø skal gjøres i samarbeid og henvisninger fra trafikkdirigent. Transportører skal ikke benytte mobiltelefon så lenge bilen er i bevegelse inn/ut av anleggsområder. Ved rygging skal det benyttes opplært hjelpemann eller dirigent.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	8.3-15
	BHF§8
	Arbeid i områder med passerende trafikk. Hensetning og parkering av maskiner, arbeidsutstyr, biler, hengere, og annet utstyr
	Påkjørsel med materiell skade. Gjelder også i friperioder mellom skiftene.
	Materiell skade
	Materiell, maskiner eller kjøretøy/tilhengere skal ikke hensettes på fortau, gang- og sykkelveier, busslommer, ventearealer eller i områder i umiddelbar nærhet til disse. Alle steder som ligger slik til at det arbeides i områder som blir benyttet av barn og unge i forbindelse med skole og fritidsaktiviteter, skal sikres spesielt godt. Sikringen skal være av en slik art at den hindrer gående og syklende i å komme i konflikt med arbeidene.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     
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	Uønsket hendelse
	Konsekvens
Beskriv konsekvensen(e) av hendelsen
	Byggherres forslag til spesifikke tiltak
	Ansvarlig å gjennomføre spesifikke risiko-reduserende tiltak
	Hoved- entreprenørens plikt til å implementere spesifikke tiltak

	8.3-16
	BHF§8
	Arbeid i områder med passerende trafikk. Hensetning og parkering av maskiner, arbeidsutstyr, biler, hengere, og annet utstyr
	Påkjørsel av anleggsarbeidere, barn og voksene som passerer anleggsområdet. Gjelder også i friperioder mellom skiftene. 
	Personskade eller død
	Materiell, maskiner eller kjøretøy/tilhengere skal ikke hensettes på fortau, gang- og sykkelveier, busslommer, ventearealer eller i områder i umiddelbar nærhet til disse. Alle steder som ligger slik til at det arbeides i områder  som blir benyttet av barn og unge i forbindelse med skole og fritidsaktiviteter, skal det passes spesielt godt på. Sikringen skal være av en slik art at den hindrer gående og syklende i å komme i konflikt med arbeidene.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	8.3-17
	BHF§8
	Arbeid i områder med passerende trafikk. Transport, ferdsel og adkomst på og rundt  anleggsområdet  
	Påkjørsel av maskiner eller mennesker som følge av uoppmerksomhet
	Materiell skade, personskade eller død
	Transportører skal ikke benytte mobiltelefon så lenge bilen er i bevegelse inn/ut av anleggsområder. Ved inn/utkjøringer av asfaltmasser, skal asfalttransporten følge trafikkstrømmen og eventuelle henvisninger i fra dirigenter.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     
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	Byggherres forslag til spesifikke tiltak
	Ansvarlig å gjennomføre spesifikke risiko-reduserende tiltak
	Hoved- entreprenørens plikt til å implementere spesifikke tiltak

	8.3-18
	BHF§8
	Arbeid i områder med passerende trafikk. Transport, ferdsel og adkomst på og rundt  anleggsområdet  
	Påkjørsel av maskiner eller mennesker som oppholder seg i blindsoner og/eller uoversiktlige ut/innkjøringer
	Materiell skade, personskade eller død
	Transportører skal ikke benytte mobiltelefon så lenge bilen er i bevegelse inn/ut av anleggsområder. Ved inn/utkjøringer av asfaltmasser, skal asfalttransporten følge trafikkstrømmen og eventuelle henvisninger i fra dirigenter. Ved rygging skal det benyttes opplært hjelpemann eller dirigent.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	
	
	
	
	
	
	
	



	ID. nr.
	Ref.
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	Uønsket hendelse
	Konsekvens
Beskriv konsekvensen(e) av hendelsen
	Byggherres forslag til spesifikke tiltak
	Ansvarlig å gjennomføre spesifikke risiko-reduserende tiltak
	Hoved- entreprenørens plikt til å implementere spesifikke tiltak

	8.6-1
	BHF§8
	Arbeid i tuneller
	Inhalering av gass, støv,  røyk og aerosoler ut over vedtatte grenseverdier
	Akutt kullosforgiftning, lungeskade, negative langtidseffekter på helse og i ytterste konsekvens død.
	Det skal sørges for at luftforurensning som genereres av maskiner, biler og motordrevet utstyr fjernes slik at luftforurensningen holdes under grenseverdiene gitt i lov, forskrift og siste oppdaterte retningslinjer. Entreprenøren skal ha med seg utstyr som kontinuerlig måler luftkvaliteten. Det anbefales at det benyttes lavtemperaturasfalt og at entreprenøren sørger for at tunellviftene settes på høy hastighet. Entreprenøren koordinerer med VTS-en for å sette på eller justere tilstrekkelig hastighet på tunellventilasjonen. Der det ikke finnes tunellvifter skal det benyttes mobilt mekanisk ventilasjon. Entreprenøren sørger for å holde seg oppdatert på gjeldende grenseverdier for, gass, støv, røyk og aerosoler. Alle som jobber med asfaltering i tunell skal i tillegg ha egnet åndedrettsvern tilgjengelig selv om det igangsettes tiltak for å redusere luftforurensning. I tunell er det alltid påbudt med hjelm.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	8.10-1
	BHF§8
	Fall og /eller velt fra høyder, kulverter, skrenter og skråninger
	Kjøretøy,  maskiner eller utstyr med fører  velter 
	Materiell skade, personskade eller død
	Entreprenøren skal ha gjennomgått opplæring iht. krav og  ha innarbeidende rutiner i sitt system for å utføre arbeid i slike områder. Veltesikring skal være montert og i bruk på maskiner og utstyr som krever det.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     
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	Uønsket hendelse
	Konsekvens
Beskriv konsekvensen(e) av hendelsen
	Byggherres forslag til spesifikke tiltak
	Ansvarlig å gjennomføre spesifikke risiko-reduserende tiltak
	Hoved- entreprenørens plikt til å implementere spesifikke tiltak

	8.10-2
	BHF§8
	Fall  fra høyder, skrenter,  skråninger, buer og kulverter
	Person faller fra høyde
	Personskade eller død
	Entreprenøren skal ha gjennomgått opplæring iht. krav og  ha innarbeidende rutiner i sitt system for å utføre arbeid i slike områder.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	8.10-3
	BHF§8
	Fare for ras, steinsprang eller fallende gjenstander
	Person blir truffet av stein, masser eller gjenstander fra nivå  over veibanen
	Personskade eller død
	Entreprenøren skal ha gjennomgått opplæring og ha innarbeidende rutiner i sitt system for å utføre arbeid i slike områder. I områder med fare for ras, steinsprang eller fallende gjenstander skal det brukes hjelm. (Det er ikke mulighet for å risikovurdere seg bort fra å bruke hjelm i områder der det er potensiell fare for  ras, steinsprang eller fallende gjenstander)
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     
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	Byggherres forslag til spesifikke tiltak
	Ansvarlig å gjennomføre spesifikke risiko-reduserende tiltak
	Hoved- entreprenørens plikt til å implementere spesifikke tiltak

	8.10-4
	BHF§8
	Fall som følge av brukollaps
	Bru eller kulvert svikter/kollapser som følge av for mange tunge kjøretøy, maskiner og utstyr
	Materiell skade, personskade eller død
	Last av asfalt, maskiner og kjøretøy  skal ikke være større enn tillat for den aktuelle bru
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	8.10-5
	BHF§8
	Fall som følge av brukollaps
	Bru eller kulvert  svikter/kollapser som følge av økende dekketykkelse 
	Materiell skade, personskade eller død
	Alle bruer skal freses før asfaltering dersom annet ikke er avtalt. Det skal reasfalteres med samme dekketykkelse som fresedybden. Eventuell øking av dekketykkelse skal alltid avklares med byggherre slik at nødvendige styrkeberegninger foretas.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     
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	Byggherres forslag til spesifikke tiltak
	Ansvarlig å gjennomføre spesifikke risiko-reduserende tiltak
	Hoved- entreprenørens plikt til å implementere spesifikke tiltak

	8.13-1
	BHF§8
	Eksponering av helseskadelig og giftig gass i kummer og sluk.
	Person mister bevisstheten som følge av inhalering av  Hydrogensulfidgass (H2S) og/eller puster i atmosfære der oksygenet er fortrengt
	Besvimelse, helseskade og/eller død
	Asfaltentreprenør og den underentreprenører skal kun utføre kumarbeider der entring ikke er nødvendig. Asfaltentreprenør eller dens underentreprenører skal ikke entre kummer. Eventuell entring av kummer skal utføres av kumeiere som har opplæring og påkrevd sikkerhetsutstyr for entring av kummer.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	8.13-2
	BHF§8
	Fare for helseskadelig eksponering av støv, gass, støy eller vibrasjoner
	Arbeidstaker blir utsatt for helseskadelig  eksponering av støv, gass, støy eller vibrasjoner
	Helseskade på kort eller lang sikt og i ytterste konsekvens død
	Entreprenøren skal ha system som systematisk dokumenterer forebyggende arbeid som reduserer helseskader på kort og lang sikt. Systemet skal til enhver være tilpasset slik at det følger gjeldende lover og forskrifter. Entreprenøren  skal være tilknyttet bedriftshelsetjeneste for å forebygge, kartlegge og oppdage helseskade som følge av uheldig arbeidsmiljø.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     
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	Byggherres forslag til spesifikke tiltak
	Ansvarlig å gjennomføre spesifikke risiko-reduserende tiltak
	Hoved- entreprenørens plikt til å implementere spesifikke tiltak

	8.14-1
	BHF§8
	Arbeidere utsettes for kjemiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll
	Arbeidstaker blir  overeksponert for kjemiske stoffer
	Helseskade på kort eller lang sikt og i ytterste konsekvens død
	Entreprenøren skal ha system som systematisk dokumenterer forebyggende arbeid som reduserer helseskader på kort og lang sikt. Systemet skal til enhver være tilpasset slik at det følger gjeldende lover og forskrifter. Entreprenøren  skal være tilknyttet bedriftshelsetjeneste for å forebygge, kartlegge og oppdage helseskade som følge av uheldig arbeidsmiljø.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	8.14-2
	BHF§8
	Håndtering av fresemasser og gjenbruksmasser som inneholder giftige eller helseskadelige stoffer
	Helseskade som følge av kontakt med giftige eller helseskadelige stoffer
	Helseskade
	Entreprenøren skal ha eget system for prøvetaking av fresemasser og gjenbruksasfalt. 
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     
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Beskriv konsekvensen(e) av hendelsen
	Byggherres forslag til spesifikke tiltak
	Ansvarlig å gjennomføre spesifikke risiko-reduserende tiltak
	Hoved- entreprenørens plikt til å implementere spesifikke tiltak

	8.14-3
	BHF§8
	Håndtering av farlige stoffer eller materialer
	Skade som følge av uforsvarlig håndtering av farlige stoffer eller materialer
	Skade på person eller materiell. (Samt skade på naturen)
	Entreprenøren skal ha eget system for håndtering av farlige stoffer eller materialer. Entreprenøren kan ha eget system for sortering av avfall inne på område for produksjon av asfalt.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	8.16-1
	BHF§8
	Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare
	Det tar fyr i bitumenholdig asfalt eller asfaltlim
	Skade på, vei, biler, maskiner, utstyr eller mennesker. 
	Slukkeutstyr skal alltid være med.  Entreprenøren skal ha system som systematisk forebygger brann og ulykker. Systemet skal til enhver være tilpasset slik at det følger gjeldende lover og forskrifter. 
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     
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	Ansvarlig å gjennomføre spesifikke risiko-reduserende tiltak
	Hoved- entreprenørens plikt til å implementere spesifikke tiltak

	8.17-1
	BHF§8
	Arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger
	Arbeidstaker får helseplager, og/eller sykemeldes som følge av overbelastning  
	Helseskade på kort eller lang sikt 
	Asfaltutlegging er tungt arbeid. Entreprenøren skal ha system som systematisk dokumenterer forebyggende arbeid som reduserer helseskader på kort og lang sikt. Systemet skal til enhver være tilpasset slik at det følger gjeldende lover og forskrifter. Entreprenøren skal være tilknyttet bedriftshelsetjeneste for å forebygge, kartlegge og oppdage helseskade som følge av uheldig arbeidsmiljø.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	8 andre risikoer
	BHF§8
	Andre risikoer jf. BHF§8
	Øye og kuttskader ved håndtering av armeringsnett
	Helseskade på kort eller lang sikt
	Vernebriller/ansiktsskjerm, hjelm, hansker, heldekkende og alt foreskrevet verneutstyr skal benyttes.
Godkjent stenging veg skal være på plass før arbeidene starter.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	
	
	
	
	
	
	
	

	9.a-1
	BHF§9
	Sikring av av anleggsområde i forbindelse med parkering av maskiner, arbeidsutstyr, biler, hengere, og annet utstyr etter endt arbeidsdag.
	Uvedkommende får adgang til å starte maskiner, biler og utstyr
	Skade på mennesker, maskiner, kjøretøy, anlegg eller utstyr. I ytterste konsekvens kan det ende med dødelig utfall
	Det skal treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst inn i maskiner og utstyr som benyttes til kontrakts gjennomføringen. Maskiner skal være låst og sikret mot at uvedkommende kan starte maskiner, kjøretøy og utstyr når det ikke er bruk. 
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     





	ID. nr.
	Ref.
	Fare/aktivitet/ arbeidsoperasjon
	Uønsket hendelse
	Konsekvens
Beskriv konsekvensen(e) av hendelsen
	Byggherres forslag til spesifikke tiltak
	Ansvarlig å gjennomføre spesifikke risiko-reduserende tiltak
	Hoved- entreprenørens plikt til å implementere spesifikke tiltak

	9.b-1
	BHF§9
	Hensyn til andre virksomheter og etater  på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen
	Negativt arbeidsmiljø som følge av interessekonflikter og manglende koordinering
	Stress og negativt arbeidsmiljø som kan føre til alvorlige hendelser, sykdom og fravær.
	Hovedentreprenøren har ansvaret for å planlegge sin fremdrift samt koordinere sine arbeider med arbeider som eventuelt for går samtidig. Hovedentreprenøren må ha tett samarbeid med VTS, alle entreprenører og driftsentreprenør engasjert av Telemark fylkeskommune som arbeider innenfor samme punkt/strekk.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	9.b-2
	BHF§9
	Hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen
	Ulike arbeidsvarslingsplaner og skilting blir misvisende, uhensiktsmessig og farlig som følge av flere arbeidsområder innenfor et punkt/strekk.
	Negativt stress, skade på person, biler, maskiner og utstyr. Kan få fatale følger som i ytterste konsekvens fører til død.
	Hovedentreprenøren må ha tett samarbeid med VTS, alle entreprenører og driftsentreprenør engasjert av Telemark fylkeskommune som eventuelt arbeider innenfor samme punkt/strekk.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     





	ID. nr.
	Ref.
	Fare/aktivitet/ arbeidsoperasjon
	Uønsket hendelse
	Konsekvens
Beskriv konsekvensen(e) av hendelsen
	Byggherres forslag til spesifikke tiltak
	Ansvarlig å gjennomføre spesifikke risiko-reduserende tiltak
	Hoved- entreprenørens plikt til å implementere spesifikke tiltak

	9.c-1
	BHF§9
	Manglende orden og renhold
	Brann og/eller skade på personer, materiell,  maskiner og utstyr
	Skade på mennesker, maskiner, utstyr og dødsfall i ytterste konsekvens
	Entreprenørene skal til enhver gjennomføre systematisk orden og renhold. Entreprenøren skal også dokumenter dette i sitt internkontrollsystem.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	9.f-1
	BHF§9
	Svikt på kjøretøy, maskiner og /eller utstyr som følge av manglende, opplæring, vedlikehold og kontroll før bruk
	Skade på person eller materiell 
	Skade på person eller materiell. Dødsfall ved alvorlig teknisk svikt eller manglende opplæring.
	Entreprenøren skal ha system som gjennomfører og dokumenterer systematisk kontroll og vedlikehold av maskiner, anlegg og utstyr. Personell som vedlikeholder eller opererer kjøretøy, maskiner og utstyr skal ha opplæring i samsvar med gjeldende lov og forskrift. Entreprenøren skal kunne fremvise dokumentasjon på at opplæring er gitt. 
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     





	ID. nr.
	Ref.
	Fare/aktivitet/ arbeidsoperasjon
	Uønsket hendelse
	Konsekvens
Beskriv konsekvensen(e) av hendelsen
	Byggherres forslag til spesifikke tiltak
	Ansvarlig å gjennomføre spesifikke risiko-reduserende tiltak
	Hoved- entreprenørens plikt til å implementere spesifikke tiltak

	9.h-1
	BHF§9
	Uforsvarlige arbeidstidsavtaler og arbeidsavtaler
	Skade på bakgrunn av uoppmerksomhet som følge av uforsvarlige avtaler der arbeidstakere ikke er utvilte når de stiller på arbeid.
	Skade på maskiner og utstyr og i ytterste konsekvens dødsfall.
	Entreprenøren skal fremvise arbeidstidsordninger og arbeidsavtaler som er i samsvar med tariffavtale, lov og forskrift. Avtaler skal fremvises, gjennomgås og godkjennes av byggherre før oppstart på kontrakt. 
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	9.i-1
	BHF§9
	Hygieniske forhold ute på "asfaltriggen"                                    
	Smitte med påfølgende sykdom som følge av utilfredsstillende, vaske spise og toalettmuligheter
	Ubehag, sykdom, fravær og ytterste konsekvens død. 
	"Asfaltriggen" skal bestå av felles mobilt spiserom med tilfredsstillende kjølemulighet for mat som skal oppbevares kjølig. Asfaltriggen skal også ha toalett og mulighet for å kunne rengjøre hender på en tilfredsstillende måte. 
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     





	ID. nr.
	Ref.
	Fare/aktivitet/ arbeidsoperasjon
	Uønsket hendelse
	Konsekvens
Beskriv konsekvensen(e) av hendelsen
	Byggherres forslag til spesifikke tiltak
	Ansvarlig å gjennomføre spesifikke risiko-reduserende tiltak
	Hoved- entreprenørens plikt til å implementere spesifikke tiltak

	9.i-2
	BHF§9
	Uegnet mobilt spise/personalrom. BHF§ 8 flere ledd, samt arbeidsplassforskriften
	Uhell som følge av oppmerksom arbeidstaker som ikke har mulighet for tilfredsstillende hvilemulighet iht. avtalefestet hvileperiode.
	Ubehag, overbelastning, sykdom, fravær og ytterste konsekvens død. 
	"Asfaltriggen" skal bestå av felles mobilt spiserom/hvilerom med tilfredsstillende mulighet for hvile iht. avtalefestet hvileperiode.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     

	9.j-1
	BHF§9
	Utilfredsstillende innkvartering og overnatting
	Uhell som følge av oppmerksom arbeidstaker som ikke er tilstrekkelig uthvilt når vedkommende utfører arbeid
	Skade på mennesker, maskiner, kjøretøy, anlegg eller utstyr. I ytterste konsekvens kan det ende med dødelig utfall
	Entreprenør sørger for at dette er i orden og  byggherre følger videre opp dersom det er mistanke om at dette ikke er tilfredsstillende.
	HE
	Før oppstart skal hovedentreprenøren (HE) vise hvordan spesifikke tiltak er implementert i bedriftens system for HMS/internkontroll. Restrisiko vurderes før oppstart og løpende i kontraktsperioden. Manglede implementering eller uakseptabel restrisiko kan føre til utsettelse eller stans av arbeid.     
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[bookmark: _Toc157602626]Endring og oppdatering av SHA-plan
SHA-plan med tilhørende risikomatrise skal minimum gjennomgås, oppdateres og ajourføres i hvert byggemøte. Byggherre lagrer siste oppdaterte risikomatrise i Interaxo. Revisjonsliste på side 1 i denne SHA-planen ajourføres ved endringer, (gjelder ikke løpende oppdateringer av risikomatrise som lagres i Interaxo). Oppdatert SHA-plan sendes til entreprenør ved endringer. Hovedentreprenøren har ansvaret for at siste oppdaterte SHA-plan, risikomatrise og fremdriftsplan gjøres kjent for alle som jobber i kontrakten. 
[bookmark: _Toc463944328][bookmark: _Toc506640183][bookmark: _Toc508100128][bookmark: _Toc157602627]Hovedentreprenørens plikter
Hovedentreprenøren skal følge byggherres anvisninger samt sørge for at planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) følges.
Hovedentreprenøren skal gjennomgå og innarbeide risikoer, viktige momenter og opplysninger fra denne SHA-plan inn i sitt system for HMS/internkontroll, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Innarbeidingen skal være gjennomført slik at byggherre enkelt kan vurdere om innarbeidingen er tilstrekkelig gjennomført før kontraktsarbeidene startes. Dokumentasjon på at den enkelte risiko ivaretas skal fremvises. Byggere vurderer gjør løpende vurderinger av risiko ut fra dokumentasjon som fremvises og det som observeres underveis i kontrakten 
Hovedentreprenøren skal kartlegge bekjentgjorte og eventuelle nye farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risiko for uønskede hendelser på hvert punkt/arbeidssted i kontrakten. 
Hovedentreprenøren skal sørge for at risikoreduserende tiltak gjennomføres i praksis i egen organisasjon og hos sine underentreprenører. Hovedentreprenøren skal ha et aktivt forhold til å avdekke nye risikoforhold samt å gjennomføre risikoreduserende tiltak for bekjentgjorte og nye risikoforhold som ikke kommer frem i byggherrens SHA-plan. Byggherre kan uten økonomisk konsekvens utsette, eller stanse arbeider der risikoer og risikoreduserende tiltak ikke er innarbeidet og implementert i hovedentreprenørens internkontrollsystem og rutiner.  

Representant fra hovedentreprenør skal straks melde til byggherren når det avdekkes eller oppstår endringer i forhold til organisasjon, fremdrift og når nye forhold som krever spesielle tiltak. Ved melding om nye forhold som krever nye spesifikke tiltak skal det fremlegges forslag til risikoreduserende tiltak. 
[bookmark: _Toc463944329]Hovedentreprenøren har ansvaret for Samordning av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i kontrakten. Liste over virksomheter som omfattes av samordningen gjøres i HMSREG som tilsvarer arbeidstilsynets liste AT-504B. Hovedbedriften har ansvaret for å videreformidle all relevant informasjon fra byggherre sin SHA-plan samt relevant informasjon fra eget system for HMS/internkontroll. Hovedentreprenøren skal løpende orientere sine ansatte og underentreprenører om endringer i forhold til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Hovedentreprenøren skal sørge for at det systematisk føres daglige elektroniske oversiktslister over egne og underentreprenørers ansatte som utføre arbeid i kontrakten. Alle ansatte som er involvert i kontrakten skal benytte HMSREG for føring av elektroniske oversiktslister. 
I byggherrens system/Interaxo skal entreprenøren også rapportere og sende inn skjema iht. konkurransegrunnlagets krav. Til hvert byggemøte skal entreprenøren ha klart SHA-HMS-YM-skjema for gjennomgang i byggemøte.  
Entreprenøren skal straks melde til byggherren når det oppstår endringer i forhold til egen organisasjon slik at SHA-planen kan oppdateres.
[bookmark: _Toc506640184][bookmark: _Toc508100129][bookmark: _Toc157602628]Byggherres plikter
Utarbeide og oppdatere SHA-plan. Kartlegge risikoer og foreslå spesifikke tiltatak, slik at entreprenøren sikres et grunnlag for å implementere risikoene i sitt system for oppfølging av HMS/internkontroll.  Byggherre skal legge ved SHA-plan i tilbudsgrunnlaget.
Sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt gjennom hele kontrakt/prosjektperioden. 
Påse at kontrakten/prosjektet planlegges og gjennomføres innenfor kravene i byggherreforskriften. 
Påse at valgt hovedentreprenør og dens underentreprenører implementerer og gjennomfører tiltak for å redusere risiko. 
Sørge for dialog og samhandling mellom byggherre,  hovedentreprenør og dens underentreprenører, slik forskriften krever. 
Påse at hovedentreprenøren avsetter tilstrekkelig med tid til de ulike arbeidsoperasjonene i sin fremdriftsplanlegging, slik at kravet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ivaretas. 
Påse at SHA-planen blir videreformidlet og er lett tilgjengelig for involverte i kontrakten.  
Byggherren skal sørge for at det sendes forhåndsmelding om arbeidsplass til arbeidstilsynet.
Byggherre har ansvaret for å påse at entreprenørene har rutiner for å sikre at uvedkommende ikke får adgang til å starte maskiner og anlegg. Dører, kraner/ventiler skal være låst i arbeidsfrie perioder når maskiner og anlegg ikke er under oppsyn av personell fra entreprenør.
[bookmark: _Hlk157504645]Byggherre har ansvaret for å følge opp at det enkelte arbeidslag har fullt forsvarlige hygieniske forhold med toalett, håndvask, skiftemulighet, oppvarming, tørkemulighet og egen spisedel med bord, sitteplasser og kjøleskap iht. siste gjeldende overenskomst for asfalt og veivedlikehold. (Det er lovpålagt å følge gjeldede tariffavtale for asfaltarbeid og veivedlikehold)  
Byggherre skal påse at entreprenørene har dokumenterte systemer og rutiner for vedlikehold, kontroll og igangsetting av anlegg, maskiner og utstyr. Systemet skal ha til hensikt kunne rette opp å rette feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Maskiner og utstyr skal være kontrollert og vedlikeholdt iht. gjeldende lover og forskrifter på det aktuelle utstyr. Entreprenørene skal ovenfor byggherre fremvise at alle arbeidstakere har opplæring som er i samsvar med lov og forskrift. Dokumentasjon på ansattes opplæring skal fremlegges i HMSREG. Byggherre kan når som helst be om dokumentasjon på at maskiner, anlegg, utstyr og opplæring er i samsvar med lov og forskrift.   
Byggherre skal påse at og hovedentreprenøren har system som sikrer forskriftsmessig lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer.
Byggherre skal påse at og hovedentreprenøren har system som sikrer lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer.
Byggherre skal påse at entreprenørene har forsvarlige arbeidstidsordninger som er i samsvar med lov og gjeldende avtaleverk. Kopi av signerte avtaler om arbeidstidsordninger skal lagres i Interaxo. I kontraktsperioden skal entreprenøren gjennomføre egenkontroll av lønns og arbeidsvilkår. Byggherre kan utpeke firma og enkeltpersoner som skal kontrolleres. 
Byggherre har ansvaret for å påse at det ved asfaltverkene og arbeidssted/oppmøtested skal ha spise- og hvile/personalrom i overensstemmelse med gjeldende tariff og forskrifter for personalrom. (Det er lovpålagt å følge gjeldede tariffavtale for asfaltarbeid og veivedlikehold)  
Byggherre har ansvaret for å følge opp at ansatte som jobber på kontrakten har forsvarlig innkvartering når overnatting er nødvendig. Siste gjeldende overenskomst for asfalt og veivedlikehold er gjeldende når det gjelder forsvarlig innkvartering. Byggherre kan be om dokumentasjon på at forsvarlig overnatting har funnet sted.
[bookmark: _Toc157602629]Stans av arbeid
Byggherre kan stanse et hvert arbeid der byggherre anser at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ikke blir ivaretatt innenfor gjeldende krav. Entreprenøren bærer all økonomisk risiko for slike stanser. Det vil si at entreprenøren ikke kan kreve økonomisk kompensasjon for slike stanser. Det henstilles til dialog og realistisk fremdriftsplanlegging der kravet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) blir ivaretatt innenfor gjeldende krav.



[image: ]Varslingsplan 


Tallene 1-5 i varslingsplanen på neste side viser i hvilken rekkefølge varslingen skal skje. Dersom byggeleder ikke nås må man varsle neste ledd i varslingsplanen.

Varslingsplan må tilpasses det enkelte prosjekt. Røde bokser skal ikke fjernes.

Varslingsplanen skal gjelde for alle kritiske hendelser (skader, nesten-ulykker og farlige forhold). Varslingsplan må henges opp på naturlige plasser, som HMS-tavler og prosjektkontor.

VTS
VTS skal alltid varsles ved alvorlige ulykker. I varslingsplan er det laget to varslingslinjer til VTS. Primært skal den som oppdager hendelsen informere VTS. Byggeleder må sikre at VTS er varslet.

Arbeidstilsynet og politi
Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet skal alltid varsles ved alvorlige personskader eller dødsfall i forbindelse med arbeid.

Selv om hendelser ikke medfører personskader bør man alltid vurdere å kontakte både politi og Arbeidstilsyn. Det kan være relevant for nevnte etater å ha kunnskap om hendelsen. Det kan også være noen som har observert hendelsen og kontakter offentlige etater. 

Arbeidstilsynet skal alltid varsles ved alvorlige faresituasjoner ved bergarbeid.

Strømulykker: 
Ved strømulykke skal følgende skjema benyttes: https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/elulykker-og-stromskader/. 
Alvorlige strømulykker skal i tillegg meldes per telefon til DSB på 33 41 25 00 (sentralbord) eller til DSB vakt på telefon 482 12 000.

Oppfølging av K4-K5-hendelser
Byggherre skal følge skjema «Byggherrens oppfølging av K4- og K5-hendelser»
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Telemark fylkeskommune

Dersom kontakt ikke oppnås, kontakt neste leddBrann:	110
Politi:	112
Ambulanse:	113
VTS:	175
VTS skal alltid varsles ved 
alvorlige ulykker. 
(Se også nummer til VTS til venstre)

4

Statsforvalter VTFK 
avdeling Miljø og klima:
33 37 23 09
2

SHA-rådgiver
Evy Johansen 
414 14 111
1

VTS: 35 57 27 40

Entreprenørens varslingssystem
(Entreprenør)
Vedkommende som først får kjennskap til alvorlig hendelse
Entreprenørens representant:
Anleggsleder

Direktoratet for samfunns-sikkerhet og beredskap (DSB)
(Ved sprengningsulykker og el-skader)
33 41 25 00 / 48 21 20 00
Arbeidstilsynet
73 19 97 00 – etter kl. 15.30:
https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/melde-ulykke-utenom-kontortid
Byggeleder kontrakt 
Ronny Hansen/Morten Danielsen 
475 17 295 / 952 13 232

3
Entreprenør


Teamleder
Pål Larsen
450 66 256
Kommunikasjon
Hanna K Hekkelstrand
936 75 539
Fylkesdirektør
Ketil Reed Aasgaard
907 05 156



Brannvesenet 110 
Ved akutt forurensning 
eller fare for dette



[bookmark: _Hlk26451671][bookmark: _Hlk26451672]VTS skal alltid varsles ved alvorlige ulykker hvor fotgjengere, syklister eller andre trafikanter er involvert.

Seksjonsleder
Borgar Slørdal
   940 35 999



Fylkessjef samferdsel
Hildegunn Sørbø
907 68 698








Heltrukket rød linje:	Varslingslinje til redningstjeneste, VTS og tilsynsmyndigheter
Heltrukket grønn linje:	Varslingslinje til entreprenør egen organisasjon og byggeleder
Heltrukket blå linje:	Ordinær varslingslinje i byggherreorganisasjonen


	Telemark fylkeskommune 
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Høyreklikk på fargeboksen under, og velg samme farge som forsiden under «Fyll».

Pål Larsen
Teamleder
Byggherre


Ronny Hansen/Morten Danielsen
SHA-koordinator utførelse


Underentreprenør/innleie
Se HMSREG/RF 504-skjema for fullstendig liste


Under-underentreprenør/innleie
Se hmsreg/RF 504-skjema for fullstendig liste


XXXXX
Entreprenør
Hovedbedrift/Arbeidsgiver


Ronny Hansen
SHA-koordinator prosjektering


Borgar Slørdal
Byggherre


Terje Mathiassen
Kontrollingeniør
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